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INFORMACJA O STRUKTURZE PALIW PIERWOTNYCH ZUZYWANYCH DO WYTWARZANIA CIEPLA

ORAZ WPLYWIE WYTWARZANIA TEGO CIEPLA NA SRODOWISKO
W ZAKRESIE EMISJI ZANIECZYSZCZEN DO POWIETRZA

W zwigzku z trescig § 23 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r.
w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz. U. nr 16 poz. 92) Zarzad
Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej w Mtawie Sp. z 0.0. informuje:

1.

Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej w Mtawie Sp. z 0.0. dla potrzeb wytwarzania ciepta, w roku 2025
zuzyta 4951,10 Mg wegla kamiennego, o parametrach jak nizej;
e sortyment—MIIA
typ - 31
$rednioroczna warto$¢ opatowa — 22 664 kJ/kg
$rednioroczna zawarto$¢ popiotu- 11,92 %
Srednioroczna zawartos¢ siarki - 0,45 %

Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej w Mtawie Sp. z 0.0 posiada decyzje nr IRS.6224.1.2025 z dnia

17 marca 2025 roku okreslajacq dopuszczalne emisje zanieczyszczen ze spalania paliw w ilosciach;
e dwutlenek siarki — 129,3 Mg/rok

tlenki azotu jako NO, — 40,4 Mg/rok

pyt ogotem — 15,08 Mg/rok

pyt PM 2,5 - 3,47 Mg/rok

pyt PM 10 - 6,43 Mg/rok

tlenek wegla — 184,1 Mg/rok

Wielko$¢ emisji zanieczyszczen zaistniatych w roku 2025:
e dwutlenek siarki — 35,636 Mg/rok
tlenki azotu - 15,843 Mg/rok
pyt z energetycznego spalania paliw — 3,245 Mg/rok
dwutlenek wegla - 10545,84 Mg/rok
tlenek wegla - 49,551 Mg/rok
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