MULTICAL 603C

‘ Licznik ciepta ‘
UF54 g=2,5 m3/h

Krééce pod potencjalng
rozbudowe wezta o modut
przygotowania c.w.u
Krécce zaslepione.
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‘ ‘ W najwyzszym punkcie w pomieszczeniu
‘ wezta zamontowac¢ odpowietrzenie

przytgcze cieptownicze

‘ Stratos MAXO 40/0,5-8
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Rozdzielnia elektryczna
zasilajgco-sterownicza wezta.

(prefabrykacja dostawcy wezta cieplnego)

instalacja
uzupetniania ztadu

DN15

po zakonczeniu uzupetniania
kazdorazowo odtgczy¢ uktad
pierwotny od wtdérnego

krocie¢ pod presostat KPI
zaslepiony

Oznaczenia urzqdzer i armatury wg zestawienia urzqdzen.
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POZA DOSTAWA !

NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE ZAMONTOWAC

W PRZYPADKU ZMIANY ISTNIEJACEGO UKLADU INST. C.O.

Z OTWARTEGO NA ZAMKNIETY
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

budynek wielorodzinny, ul. Ptocka 50 w Mtawie

sk g ohemat technologiczny wezta cieplnego
Stanowisko Imie i nazwisko Nr upraw. Podpis
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