\y sjqca instalacja zimnej wody
/—hujmamy stabilizator e.w.u 500 |
\y r- j jewna #160.
] Kratka w pod stropem.
| D[Na elewacji zalecany przewdd pionowy (izolowany) o dlugosci ok. 2,5 mb

! 1
Proj k ket wazel claplny o e inych
250 ) x70 x 180 ( ) [em] -
Wezet nalezy wykona¢ w )
w celu li tre

oy do ‘+1 [ 1~=+——P"roj. naczynie wzbiorcze c.o. N300
P | wiqczye do rozdzielacza powrotnego.

4 - W _PRZYPADKU ZMIANY ISTNIEJACEGO UKLADU INST. C.O.
H ewy/cyrkul. OTWARTEGO NA ZAMKNIETY — ZALECANE.
— - - N -~~~ - - -"-- L

Inst. c.o. wiqezye w

o). inst. c.o. 2xDN50

U #7110,
w kierunku studni schladzajqcej

. kratka éciekowa (do wykonania)

zlew jednokomoorowy, doprowadzi¢
instalacjg wody zimnej (zamontowac zawdr czerpalny)
oraz wigczye do studni

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
budynek wielorodzinny, ul. Bagno 2 w Mtawie
Tytut rysunku:
Rzut pomieszczenia wezta cieplnego

Stanowisko Imig i nazwisko Nr upraw. Podpis
Projektant mgr inz. Stawomir Swiattowski| MAZ/0336/PWOS/14
Asystent - N
Data opracowania: Skala: Nr rys.

06.2025 1:50 1




	Arkusze i widoki
	RZUT_Bagno 2


