
Dobór naczynia wzbiorczego wg normy PN-EN 12828 

Obiekt: budynek wielorodzinny, ul. Sienkiewicza 2/13, Mława 

 

Parametry do doboru naczynia wzbiorczego: 

Tmax = 70°C 

Tmin = 10°C 

Rodzaj czynnika w systemie: woda 

Pojemność zładu instalacji Va = 5,0 m
3
 = 5000 dm

3
   

Hst = 12 m – wysokość statyczna instalacji 

Psv = 3 bar – ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa 

 Wymagana minimalna pojemność naczynia wzbiorczego: 
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gdzie: 

Vexp – minimalna wymagana sumaryczna objętość naczyń wzbiorczych 

Ve – objętość czynnika wynikająca z jego rozszerzalności termicznej [dm
3
] 

Vwr – objętość czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm
3
] 

pe – ciśnienie końcowe instalacji (robocze dla Tmax) [bar] 

p0 – ciśnienie wstępne w naczyniu (po stronie poduszki gazowej) [bar] 

 

 

 

       Dobrano naczynie wzbiorcze o pojemności 500 litrów, 6 bar, typ N 500 prod. Reflex. 


